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Im Rahmen des baurechtlichen Genehmigungsverfahrens fur das geplante Vorhaben
,Nutzungsanderung in Teilbereichen des ehemaligen BayWa Lagergeb&dudes Schmel-
lerweg 12“ wurden Einwendungen von den Eigentimern benachbarter Grundstiicke bzw.
Gebaude vorgebracht.

Aus diesem Grund wurde eine Tektur der Planung vorgenommen, welche einen erwei-
terten Schallschutz auch fir zuséatzliche Immissionsorte auf dem unbebauten Grundstick
FI. Nr. 813 und am Anwesen 817 (Bank) gewahrleisten soll.

Auf dem Grundsttick FI. Nr. 813 wurden zusétzlich zu den im Rahmen der Untersuchung
RI1210/99-AB unseres Buros zwei Immissionsorte an der Baugrenze und mit
5 Vollgeschossen untersucht. Am Anwesen Fl. Nr. 817 wurden an den Schlafzimmer-
fenstern im 1. und 2. OG Immissionsorte nach Studwesten und Stdosten und an den
Wohnzimmerfenstern nach Stidwesten betrachtet.

Die Untersuchung kommt zu folgendem Ergebnis:

Die Immissionsrichtwerte der TA-Larm fur Kerngebiete zur Nachtzeit (45 dB(A)) werden
ohne zusatzliche LarmschutzmalRnahmen an den untersuchten Immissionsorten (ber-
schritten.

Abgesehen vom Anwesen Schmellerweg 5 an welchem die Immissionsrichtwerte nach
wie vor Uberschritten werden, kénnen jedoch mit den in der Anlage zu dieser Untersu-
chung eingetragenen aktiven La&rmschutzmalnahmen i. V. m. schalldampfenden Mal3-
nahmen in den offenen Garagen die Immissionsrichtwerte der TA-L&rm fir die Nachtzeit
mit Ausnahme einer geringfiigigen, vernachlssigbaren Uberschreitung von 0,5 dB(A) im
obersten Geschoss (DG) des Anwesens Albrecht-Direr-StraRe 26 (IO 1) eingehalten
bzw. unterschritten werden.

Die Beurteilungssituation ist der Anlage zu entnehmen, wobei nur der Nachtzeitraum
aufgefiihrt ist. Fir den Tagzeitraum gilt das in der Untersuchung RI1210/99-AB ausge-
fuhrte.
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Die 0. a. Beurteilungssituation ergibt sich unter folgenden Voraussetzungen, welche als
Auflagenvorschlage fir den Genehmigungsbescheid angegeben werden:

— Durch den Betrieb der geplanten MalRnahme dirfen an den relevanten Immissi-
onsorten in der Nachbarschaft folgende Immissionsrichtwerte nicht tiberschrit-

ten werden:
[@] IRWA Gebiet
FI. Nr. Tag | Nacht
813/3 50 45 Ml
1057/2 55 45 MK
890/35 50 45 MI
1143 52 45 MI
813 50 45 MK
817 50 45 MK
Legende:
O Immissionsort
IRWA Immissionsrichtwertanteil

— Einzelne kurzzeitige Gerauschspitzen dirfen die Immissionsrichtwerte fur das
jeweilige Gebiet tagstiber um nicht mehr als 30 dB(A) und nachts um nicht mehr
als 20 dB(A) Uberschreiten.

— Bei seltenen Ereignissen dirfen an den relevanten Immissionsorten in der Um-
gebung die Immissionsrichtwerte von tagsiber 70 dB(A) und nachts 55 dB(A)
nicht Uberschritten werden.

— Einzelne Gerauschspitzen dirfen die Immissionsrichtwerte fir seltene Ereignis-
se mit Ausnahme der Regelungen unter Punkt 7.2 Der TA-Larm an den Immis-
sionsorten um nicht mehr als 20 dB(A) tagstber und 10 dB(A) nachts Uber-
schreiten. Als seltene Ereignisse gelten Ereignisse, die an nicht mehr als 10
Tagen oder Nachten eines Kalenderjahres und nicht an mehr als zwei aufein-
ander folgenden Wochenenden stattfinden.

- Entlang der nordéstlichen Grundstiicksgrenze ist eine hochabsorbierende
Larmschutzwand mit einer maximalen Hohe von 7 Metern zu errichten, deren
Verlauf und Héhenauspragung den Eintragungen in der Anlage 1 der Untersu-
chung RI1210.2/2000-AB vom 08.05.2000 entsprechen.

— Das auf dem bestehenden Geb&ude an der norddstlichen Grundstiicksgrenze
vorgesehene Werbeschild muss eine Mindesthdhe von 7 m lber OK Gelande
aufweisen und den Spezifikationen einer Larmschutzwand (ALar st = 25 dB(A))
entsprechen und nahtlos an die Larmschutzwand im Westen und an das Ge-
baude im Osten anschlielen.

— Die Decken der offenen Garagen sind mit schallabsorbierenden Materialien mit
einem mittleren Absorptionsgrad von amitel = 0,6 zu verkleiden.

— Die Wande der offenen Garagen sind mit schallabsorbierenden Materialien mit
einem mittleren Absorptionsgrad von amites = 0,5 zu verkleiden.

RI11210 2.doc
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— Die Dach- bzw. Deckenkonstruktion der offenen Garagen darf ein bewertetes
Bauschalldammass R’ w = 20 dB nicht unterschreiten.

— Die Wandkonstruktion der offenen Garagen darf ein bewertetes Bauschall-
dédmmass R'w = 40 dB nicht unterschreiten.

— Das nordliche und das mittlere der Gebéaude sind bis auf eine Hohe von 3 m an
der Nord bzw. Ostfassade mit einer hochabsorbierenden Verkleidung zu verse-
hen.

— Die zu den Immissionsorten im Norden und Osten weisenden Fassaden der
offenen Garagen sowie die Dacher der selben sind schalldicht auszufiihren.

— Quellen am Geb&ude wie z. B. Be- und Entliftungséffnungen dirfen einen
Schalleistungsbeurteilungspegel von Lwar = 70 dB(A) je Fassadenseite nicht (-
berschreiten.

— Bei der Auslegung von Schalldampfern fur die Be- und Entliftungsoffnungen ist
bei der Festlegung des Einflgungsdédmpfungsmales auf die Schwerpunktfre-
quenz 125 Hz abzustellen.

— Die Aulenbauteile des Gebdudes dirfen ein resultierendes bewertetes Bau-
schallddmmal} von R'wres = 45 dB(A) nicht unterschreiten.

— Fur den Immissionsort Schmellerweg 5 sind passive SchallschutzmalRnahmen
(z. B. Larmschutzfenster i. V. m. automatischen Liftungseinrichtungen) fur die
schitzenswerten Nutzungen (Schlafraume) vorzusehen.

— Die elektroakostische Anlage ist mittels geeigneter Vorrichtungen (z. B. Limiter
od. Leveller) so einzustellen und zu verplomben, dass der Innenpegel von
L; =95 dB(A) gemessen in 1 m Abstand vor den jeweiligen Aullenbauteilen
nicht Uberschritten werden kann.

— Der Einpegelvorgang der elektroakustischen Anlage ist mit der Terzmittenfre-
quenz 100 Hz durchzuflhren

RI1210 2.doc
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Grundlagen

1/
12/

13/

/4]
15/

16/

17/
8/

19/

/10/

M1/

Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) vom 15. Marz 1974

Sechste AVwV v. 26.08.98 zum Bundes-Immissionsschutzgesetz (Techni-
sche Anleitung zum Schutz gegen Larm — TA Larm)

Entwurf DIN ISO 9613-2, Dampfung des Schalls bei Ausbreitung im Freien,
Teil 2: Allgemeines Berechnungsverfahren vom September 1997

VDI-Richtlinie 2571 "Schallabstrahlung von Industriebauten"

Parkplatzlarmstudie des Bayerischen Landesamtes fur Umweltschutz,
Schriftenreihe Heft 89, 3. Auflage, 1994

Richtlinien fir den L&rmschutz an Strafen, RLS 90, Ausgabe 1990, vom
April 1990

Software SoundPLAN 5.0 der Firma Braunstein und Bernd GmbH

Bebauungsplan Nr 6126280, ,Beidseits der Bahnlinie, zwischen Albrecht-
Direr-Stra3e und Frauenrichter Stral3e”, Schnitt Anwesen FI. Nr. 817, La-
geplan M 1:100 mit Eintragung der Immissionsorte am Anwesen Fl. Nr. 817
und Angaben zur Verkehrsbelastung auf der Bahnhofstralle von Herm
Seidl, Stadt Weiden.

Untersuchung RI11210.0/99-AB und Erganzung RI1210.1/99-AB der Firma
UTP Umwelt-Technik und Planungs GmbH

Tekturplan zum geplanten Vorhaben, erhalten mit Schreiben
Az.: 6060/0125/06274/Fr. der Stadt Weiden vom 08.03.2000

Schnitt C-C, erhalten mit Schreiben der Fa. GGS vom 30.03.2000

Regenstauf, den 08.05.2000

Dipl.-Ing.(FH) Alfred Bartl

Anlagen:

RI1210 2.doc

Berechungsergebnisse,

Emittentendaten

Berechnung der Halleninnenpegel in den offenen Garagen
Lageplan mit Eintragung der Berechnungssituation
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Geplante Discothek, Weiden Schmellerweg
Gewerbe mit LS, Tektur
Beurteilungstabelle
Geschol} [Name Nutzung HR |Z GH LrN,max LrN LrN, diff
m m dB(A) dB(A) |dB(A)

EG |FI. Nr. 813-1 MK 102,40 100,00 45 32,1 -
1. OG MK 105,20 100,00 45 33,5 -
2. 0G MK 108,00 | 100,00 45 36,1 -
3. 0G MK 110,80 100,00 45 39,6 -
4. 0G MK 113,60 100,00 45 446 -

EG |Fl. Nr. 813-2 MK 102,40 100,00 45 31,0 -
1. 0G MK 105,20 | 100,00 45 32,3 -
2. 0G MK 108,00 100,00 45 34,3 -
3. 0G MK 110,80 | 100,00 45 36,9 -
4, 0G MK 113,60 | 100,00 45 39,3 -

EG |Fl. Nr. 817-Schlafen MK NW 105,00 100,00 45 33,5 -
1. 0G MK NW 108,50 | 100,00 45 373 -

EG |Fl. Nr. 817-Schlafen MK SW 105,00 100,00 45 34,2 -
1. 0G MK SW 108,50 [ 100,00 45 37,7 -

EG |FIl. Nr. 817-Wohnen MK SW 105,00 | 100,00 45 44.4 -
1. 0G MK SW 108,50 | 100,00 45 45,0 -

EG |Fl.-Nr. 1057/2 MK N 102,40 100,00 45 59,7 14,7
1. 0G MK N 105,20 | 100,00 45 59,7 14,7

EG |FI.-Nr. 1143 M S 102,40 100,00 45 33,3 -
1. 0G MI S 105,20 | 100,00 45 35,8
2. 0G Mi S 108,00 | 100,00 45 39,1 -

EG |Fl.-Nr. 813/3 (DG) Ml SW 111,20 | 100,00 45 45,5 0,5

EG |Fl.-Nr. 813/3 (EG-2.0G) MI SW 102,40 100,00 45 35,0 -
1. 0G MI SW 105,20 | 100,00 45 36,7 -
2. 0G Ml SwW 108,00| 100,00 45 41,3

EG |Fl.-Nr. 890/35 MI N 102,40 100,00 45 40,3 -
1. 0G M N 105,20 100,00 45 40,2 -
2. 0G MI N 108,00| 100,00 45 40,7 -

a UTP Umwelt-Technik und Planungs GmbH, Regenstauf, Mozartstralle 38 08.05.2000
_; HE.TWM Seite 1
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Geplante Discothek, Weiden Schmellerweg
Gewerbe mit LS, Tektur
Beurteilungstabelle
Legende
Geschol}
Name Name des Immissionsorts
Nutzung Gebietsnutzung
HR Himmelsrichtung
¥4 m Z-Koordinate
GH m Geldndehohe
LrN,max dB(A) Grenzwert des Zeitbereichs Nacht
LrN dB(A) Nacht
LrN,diff dB(A) Grenzwertuberschreitung fur Zeitbereich Nacht
UTP Umwelt-Technik und Planungs GmbH, Regenstauf, Mozartstralle 38 08.05.2000
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Geplante Discothek, Weiden Schmellerweg
Gewerbe mit LS, Tektur
Emittentendaten
Name Kommentar Quellty |Z loder | Lw | L'w [KI |[K |Ko
Bauteil 1 Dach Area |105,15| 521,8(62,9| 35,7 3| 5| 0
Bauteil 1 Uffnung 01 Area |[102,10| 12,6(70,7]| 59,7] 3] 5] 3
Bauteil 1 Offnung 02 Area |102,10| 26,5|73,9( 59,7 3| 5| 3
Bauteil 1 fonung 03 Area |102,10] 12,6(70,7]| 59,7 3] 5] 3
Bauteil 1 Offnung 04 Area |102,10( 16,8|72,0| 59,7 3| 5 3
Bauteil 1 Offnung 05 Area [102,10( 16,8]|72,0|59,7| 3| 5| 3
Bauteil 1 Offnung 06 Area [102,10( 16,8|72,0| 59,7 3| 5| 3
Bauteil 1 Offnung 07 Area |102,10| 16,8|72,0( 59,7 3| 5| 3
Bauteil 1 Offnung 08 Area (102,10 16,8|72,0| 59,7 3| 5| 3
Bauteil 1 Offnung 09 Area |102,10| 16,8|72,0| 59,7 3| 5| 3
Bauteil 1 Of‘mung 10 Area (102,10 16,8|72,0| 59,7 3| 5| 3
Bauteil 1 Offnung 11 Area [102,10( 16,8|72,0| 59,7 3| 5| 3
Bauteil 3 Dach Area |103,60| 146,9(58,7| 37,0 3| 5| 0
Bauteil 3 Offnung 01 Area (101,15 58|686| 61,00 3| 5| 3
Bauteil 3 Offrlung 02 Area [101,15 58|68,6|61,0] 3| 5| 3
Bauteil 3 Offnung 03 Area (101,15 58|686|61,0| 3| 5| 3
Bauteil 3 Offnung 04 Area [101,15 58|68,6|61,0( 3| 5] 3
Bauteil 3 Offnung 05 Area (101,15 58(686|61,0] 3| 5 3
Bauteil 3 Offnung 06 Area [101,15 58|68,6(61,0( 3| 5| 3
Bauteil 3 Offnung 07 Area (101,15 58|68,6| 61,0 3| 5 3
Be-~/Entliiftung Nord Point [116,00 70,00 70,0 0| 0| 3
Be-/Entliftung Ost Point 116,00 70,01 70,01 O 0] 3
Be-/Entliftung Stid Point [116,00 70,01 70,0 0| 0Of 3
Be-/Entltftung West Point |116,00 70,01 70,0 0| Of 3
Disco.Dach Li=95 Rwres=45 Lw=95-45-4 | Area [113,00( 331,1(71,2|46,0| 0| O O
Disco.Wand.Nord Li=95 Rwres=45 Lw=95-45-4 | Area |106,50( 13,3|57,2| 46,0( 0 0| 3
Disco.Wand.Ost Li=95 R'wres=45 Lw=95-45-4 | Area |106,50| 368,4| 71,7| 46,0| 0| 0| 3
Disco.Wand.Sud Li=95 Rwres=45 Lw=95-45-4 | Area (106,50( 170,6(68,3| 46,0| 0| 0| 3
Disco.Wand.West Li=95 Rwres=45 Lw=95-454 | Area |106,50( 367,3|71,7| 46,0( 0| 0| 3
Fahranteil Bauteil 1 30 km/h Line |100,50| 55,4|650| 47,6 3| 0| O
Fahranteil Bauteil 1 (Einfahrt) (30 km/h Line |100,50| 12,0|584( 476 3| 0| 0O
Fahranteil Bauteil 2 30 km/h Line |100,50| 55,4|650|476| 3 0| 0
Fahranteil Bauteil 2 (Einfahrt) {30 km/h Line |100,50| 12,0/58,4)|476| 3| 0| 0
Fahranteil Bauteil 3 30 km/h Line [100,50| 63,5(656(47,6| 3| 0| 0
Fahranteil Parkplatz 1 30 km/h Line (100,50| 18,9|60,4(47,6| 3 0| O
Fahranteil Parkplatz 2 30 km/h Line [100,50( 53,0(64,8|476| 3| 0 0
Fahranteil Parkplatz 3 30 km/h Line |100,50 6,5|55,7| 476 3 0 O
Fahranteil Parkplatz 4 30 km/h Line (100,50 6,3|556|476| 3| 0| O
Fahranteil Parkplatz 5 30 km/h Line |100,50( 53,0|64,8|476| 3| 0| 0
Fahranteil Parkplatz 6 30 km/m Line (100,50 79,4|66,6(47,6| 3| 0| 0
Fahranteil Parkplatz 7 30 km/h Line |100,50| 82,6|66,8|47,6| 3| 0| 0
Fahranteil Parkplatz 8 30 km/h Line |100,50( 106,3(67,9|476| 3| 0 0
Parkplatz 1 6 Stellplatze Area |100,50( 96,2|65,0|452| 3| 5| 0
Parkplatz 2 13 Stellpldtze Area |100,50| 207,2|65,0| 41,8] 3| 5] 0
Parkplatz 3 3 Stellplétze Area [100,50( 43,9|65,0(48,6| 3| 5| 0
Parkplatz 4 2 Stellplétze Area |100,50| 26,7(65,0|150,7| 3| 5| 0
Parkplatz 5 8 Stellplatze Area [100,50( 124,9|65,0( 44,0| 3| 5| 0
a UTP Umwelt-Technik und Planungs GmbH, Regenstauf, Mozartstrale 38 08.05.2000
_:;_, UUWEW,‘ Seite 1
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Emittentendaten

Name Kommentar Quellty |Z loder | Lw | L'w [KI |[K [Ko
Parkplatz 6 10 Stellplatze Area (100,50 149,8|65,0| 43,2] 3| 5| 0
Parkplatz 7 6 Stellplatze Area |100,50| 93,8|65,0| 453 3| 5| 0
Parkplatz 8 8 Stellplatze Area (100,50 95,5|65,0| 452 3] 5] 0

a UTP Umwelt-Technik und Planungs GmbH, Regenstauf, Mozartstrale 38 08.05.2000
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Geplante Discothek, Weiden Schmellerweg
Gewerbe mit LS, Tektur
Emittentendaten
Legende
Name Name der Quelle
Kommentar
Quelltyp Typ der Quelle (Punkt, Linie, Flache)
Z m Z-Koordinate
| oder S m,m? GroRe der Quelle (L4nge oder Fldche)
Lw dB(A) Anlagenleistung
L'w dB(A) Leistung pro m,m?
Kl dB Zuschlag fir Impulshaltigkeit
KT dB Zuschlag fir Tonhaltigkeit
Ko dB Zuschlag flr gerichtete Abstrahlung
UTP Umwelt-Technik und Planungs GmbH, Regenstauf, Mozartstra3e 38 08.05.2000
L ‘
e | it Tachnk Seite 1
meeme | una Planung
SoundPLAN 5.0 - 17.01.2000 {¢) 1986-2000 Braunstein+Berndt GmbH
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Schalleistungspegel der Parkplatze

Zuschlage werden bei Berechung des Lr beriicksichtigt.

Bauteil 1 + 2 n: N dLPa dLTM dLD Lw Lwges
Lt. Nachtst. | off: 19 3,00 0 0 1,6 82,6 82,9
priv: 4 1,00 0 0 0,4 71,0
Bauteil 3 n: N dLPa dLTM dLD Lw Lwges
Lt. Nachtst. | off: 7 3,00 0 0 0,6 78,2 78,2
priv: 0 = 0 0 0,0

Tabelle 1: Berechnung der Schallleistungspegel der Parkplétze in den offenen Garagen

Bauteil Wand ges. Wand netto Offnungen Bauteil Wand ges. Wand netto Offnungen
Bauteil 1+ 2 Anteil Absolut Bauteil 3 Anteil Absolut
Flichen Al A[md Almd Fldchen A [m?) A[md Almd
1 223,5 89,1 80% 134,4 1 74,9 74,9 0% 0,0
2 82,8 31,6 62% 51,2 2 26,4 26,4 0% 0,0
3 297,5 297,5 0% 0,0 3 64,2 35,5 45% 28,8
4 82,8 82,8 0% 0,0 4 39,6 27,1 32% 12,5
Boden 637,1 637,1 0% 0,0 Boden 139,5 139,5 0% 0,0
Decke 637,1 637,1 0% 0,0 Decke 139,5 139,5 0% 0,0
Hoéhe [m]: 6,0 Hoéhe [m]: 3,3
o Si Ai [*] Si Ai
Wand netto 0,5 500,92 250,46 Wand netto 0,5 163,85 81,925
Offnungen 1 185,64 185,64 Offnungen 1 41,25 41,25
Boden 0,05 637,1 31,853 Boden 0,05 139,5 6,975
Decke 0,6 637.1 382,236 Decke 0,6 139,56 83,7
1 S0 A ) S0 A
38224 1960,68 0,43 460,4 4841 0,44
LWA LI T LWA LI T
Lt. Nachtst. 82,9 59,7 Lt. Nachtst. 78,2 61,0
Legende: Legende:
LWA = Schalleistungspegel pro Parkebene LWA = Schalleistungspegel pro Parkebene
LI = Halleninnenpegel LI = Halleninnenpegel
T = Nachhallzeit T = Nachhallzeit
o = Absorptionskoeffizient einer Teilflachen o = Absorptionskoeffizient einer Teilflichen
SO = Qberflache des Raumes SO = Oberflache des Raumes
Si = Summe der jew. Teilflichen Si = Summe der jew. Teilflachen
\ =Volumen des Raumes \) = Volumen des Raumes
Ai = Aquivalente Absorptionsflache Ai = 3quivalente Absorptionsfldche
A = mittlerer Absorptionskoeffizient A = mittlerer Absorptionskoeffizient

Tabelle 2: Berechnung der Innenpegel in den offenen Garagen

RI1210 2.doc
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